
P80I

تدقة مكبسية مثالية.
كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

_

يُُعدّّ P80i Boxer من باورتيك محركًًا مكبسيًًا ثنائي الأشواط بأربع 
 Flat( أسطوانات مع نظام تزييت منفصل، يتميز بتصميم مسطّّح

Configuration( يوفّّر تكامالًا أسهل وكفاءة أعلى في الأداء واستهلاك 
الوقود بفضل عمود مرفقي أقصر وأخف وزنًًا.

صُُمِِّم المحرك خصصًًيا لمنصات الارتفاع المتوسط واليطران طويل المدى 
)MALE( المستخدمة في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع 

)ISR(، حيث يوفّّر تصميمه ذي الشوط الطويل عزم دوران أعلى، وعدد 
دورات أقل في الدقيقة )RPM(، وكفاءة وقود محسّّنة بشكل ملحوظ.

محرك مكبسي ثنائي الأشواط بأربع أسطوانات عالي الكفاءة 
)MALE( لمنصات الارتفاع المتوسط واليطران الطويل
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استهلاك منخفض للوقود

فترات خدمة طويلة )MTBO: 1,000 ساعة(

مولد بقدرة 5 يكلوواط

العمل في جميع الظروف الجوية

بروتوكول اتصالات كنباس

أكثر من 20 مستشعرًًا مع تكرارات وظيفية لضمان الموثوقية

المزايا الرئيسية

البيانات الفنية

545 ملم × 470 ملم × 450 ملمالأبعاد )العرض × الطول × الارتفاع(: 
محرك ذو كباسنوع المحرك: 

w:ثنائي الأشواطمبدأ التشغيل
حقن إلكتروني للوقودالوقود: 

حقن زيت منفصل مع خزان زيت مدمجنظام التزييت: 
تبردي الهواءنظام التبريد: 
1250 سم3سعة المحرك: 

4 أسطواناتعدد الأسطوانات: 
80 حصانالقدرة: 

المواصفات
_


